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Händlerpreis auf Anfrage

AR15 GP-Line Kaliber .223 Rem (Drall 8"=203 mm)
Läufe für Sportgewehr AR-15 aus Spezial-Gewehrlaufstahl  
sind jetzt ab Lager lieferbar. Mit fertig montierter Verriegelungs-
hülse (barrel extension) und der dazu in der richtigen Position 
gebohrten Gasentnahme mit nitrierten Oberflächen.

#6410 	 0,88 kg	 Länge 14.5" (368 mm)	Preis 
 	

			   G

#6420 	 1,03 kg 	 Länge 16.75" (425 mm)	
 			   G

			 

#6420-IPSC	 0,90 kg   Länge 16.75" (425 mm)	 	
			   G

#6420-fluted	 0,96 kg	 Länge 16.75" (425 mm)	
 	  		  I

#6430 	 1,82 kg	 Länge 20" (508 mm)	  
			   H7

Pistolenläufe in Sonderfertigung
In allen gängigen Kalibern 
(7,65mm, 9mm Luger, .40S&W, 
.45ACP) in Serie  
(Mindestmenge ca. 50 Stück) 
nach Kundenzeichnung oder 
nach Musterlauf (meisten  
gängigen Modelle möglich)

LOTHAR WALTHER Pistolenlauf für  
Colt Government 1911 

Klassischer drop-in Lauf ohne 
Patronenrampe, inklusive 
Patronenlager Kaliber .45ACP, 
Standardlänge 127 mm (5")

Preis F



Seite 23

Händlerpreis auf Anfrage

 

LOTHAR WALTHER Pistolenläufe
für Pistole 08   
Einzelfertigung oder Serie (ohne Lager) (Gewindelänge: 19 mm)

Modell (Kaliber 9 mm Luger):  	 Preis

Standard	 E
Länge 100 mm	

Standard lang	F
Länge 150 mm	

Standard extra lang	F
Länge 200 mm 

Marine	F
Länge 150 mm	

Artillerie	 auf Anfrage
Länge 200 mm

Andere Längen auf Anfrage möglich.	

Laufrohling Schrot 	
für Schrotkaliber 12, 16, 20 und 28 (Voll- oder Halbchoke)
 	 Preis D

Laufrohling Schrot, gedreht	  
 
 
 
 
 

Außenmaße und Längen nach Kundenwunsch	    Preis auf Anfrage	  
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Mündungsbremse
Normalstahl oder
rostfreier Stahl

	 Ø - muss dem Kaliber angepasst werden

	 D1	 G	 z.B. für Laufkontur
	 Ø14,60mm	 M10x1	 #1200;...
	 Ø14,60mm	 M12x1	 #1200;...
	 Ø15,88mm	 M14x1	 #1300;#1500;…
	 Ø16,50mm	 M15x1	 #720;#722;#1400;…
	 Ø17,78mm	 M15x1	 #1450;#2100;…
	 Ø19,50mm	 M18x1	 #724;…
	 Ø21,21mm	 M18x1	 #2600;…
	 Ø22,00mm	 M18x1	 #752;…
	 Ø22,90mm	 M18x1	 #2300;…
	 Ø30,48mm	 M22x1	 #3300;#3400;... 

Preis Z5

Mündungsbremse
Normalstahl oder
rostfreier Stahl

D1 G z.B. für Laufkontur
Ø14,60mm M12x1 #1200;...
Ø15,88mm M14x1 #1300;#1500;…
Ø16,50mm M15x1 #720;#722;#1400;…
Ø17,78mm M15x1 #1450;#2100;…
Ø19,50mm M18x1 #724;…
Ø21,21mm M18x1 #2600;…
Ø22,00mm M18x1 #752;…
Ø22,90mm M18x1 #2300;…
Ø30,48mm M22x1 #3300;#3400;...

Preis Z5

Innen-Ø wird dem Kaliberdurchmesser angepasst

Exerzierpatronen für Trainingszwecke
in Lager 9 mm Luger, .223 Rem 
andere Kaliber auf Anfrage möglich 
(Bestellmenge ab 50 Stk.)	 Preis Z1

Gewindeschutzkappe
 
Normalstahl oder rostfreier Stahl

D1	 G	 z.B. für Laufkontur
Ø15,88mm	 M14x1 	 #1300;#1500;…
Ø16,50mm 	 M15x1 	 #720;#722;#1400;…
Ø17,78mm 	 M15x1 	 #1450,#2100, #5130,...
Ø19,50mm 	 M18x1 	 #724;…
Ø22,00mm 	 M18x1 	 #752;…
Ø30,48mm*	 M15x1	 #3300;#3400;…
	 M17x1
	 M18x1	 *D1 wird dem Lauf-Ø angepasst

	 M22x1
	 1/2-28
	 5/8-24

Preis  H3
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#971Pufferpatrone DBGM	
Zum Abfangen des Schlagbolzens beim Entspannen von Kurz- 
und Langwaffen. Besonders geeignet für Trockenübungen von 
Sportschützen und in Jungjägerkursen. Durch die Formgebung 
(auch bei Dunkelheit) keine Verwechslung mit scharfen 
Patronen möglich.

Für Schrotläufe in den Kalibern
10, 12, 16, 20, 28, 36 (.410)	 Preis Z1

#97

Für Kugelläufe in den Kalibern
4,6x30	 7 mm 08 Rem.	 .22 Hornet	 .308 Win. 
5,6x50/R	 7 mm Rem. Mag.	 .222 Rem.	 .30-06 
5,6x52 R	 7 mm Weath. Mag.	.223 Rem.	 .338 Win. Mag.
5,6x57	 7,5x55	 .243 Win.	 .340 Weath. Mag.
5,6x57 R	 8x57 IS	 .25-06	 .35 Whelen
6 mm PPC (USA)	 8x57 IR	 .257 Weath. Mag.	 .358 Win.
6,5x55 SM	 8x57 IRS	 .270 Weath. Mag.	 .375 H & H Mag. 
6,5x57	 8x68 S	 .270 Win.	 .375 Weath. Mag.
6,5x57 R	 8x75 RS	 .280 Rem.	 .416 Rigby
6,5x65 R	 9,3x62	 .300 Win. Mag.	 .458 Win. Mag.
7x57	 9,3x64	 .300 Weath. Mag.	 .45-70
7x57 R	 9,3x72 R/74 R	 .300 H & H Mag.	
7x64	 10,3x60 R	 .470 N. E.	
7x65 R	 .22 l.r.	 .30-30 Win.	

Für Kurzwaffen in den Kalibern	

.22 l.r.	 .32 S & W und S & W long

.22 Magnum	 .357 SIG
7,65 mm Browning	 .38 Spec./.357 Mag.
9 mm Luger	 .38 S & W
10 mm Auto 	 .40 S & W
.45 ACP	 .44 Rem. Mag.
.454 Casull	 .45 Colt
	 .50 AE	
			  Preis Z1
andere Kaliber ab 20 Stück möglich
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Laufgarantie und Sicherheitshinweis
Die Firma Lothar Walther Feinwerkzeugbau GmbH, 89551 Königsbronn, 
garantiert hiermit, dass die von ihr hergestellten Läufe und Laufrohlinge nach den 
entsprechenden Richtlinien des Waffengesetzes gefertigt wurden und unser Haus in 
einwandfreiem Zustand verlassen haben.
Nach der Montage muss jeder Lauf, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen, zur Prüfung bei einem Beschussamt vorgelegt werden und der 
Erstbeschuss dort durchgeführt werden. Die in Deutschland für die Prüfung von 
Waffenläufen festgelegten Vorschriften sind in der CIP-Norm enthalten. In Ländern, 
welche keine solchen Bestimmungen haben oder nicht der CIP angehören, muss die 
Prüfung und der Erstbeschuss nach den Grundlagen der deutschen bzw. der CIP-
Vorschriften vorgenommen werden (diese können bei Bedarf angefordert werden).
Nach der oben dargelegten Prüfung darf nur Fabrik hergestellte Munition verwendet 
werden und es kann keine Garantie für hand- oder wiedergeladene Munition, sowie 
Munition, die Mängel aufweist, übernommen werden. Außerdem muß der Lauf 
jederzeit sauber gehalten werden.
Alle Veränderungen, welche an dem Lauf nach der Herstellung vorgenommen werden,  
setzen unsere Hersteller-Garantie außer Kraft. Es wird betont, dass eine Schusswaffe 
gefährlich sein kann und damit sorgfältig umgegangen werden muss. Der Benutzer 
und die Danebenstehenden müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit 
niemals andere gefährdet werden können, wozu natürlich auch der Schutz von 
Augen und Ohren gehört. Es darf nicht auf Menschen gehalten, gezielt oder 
geschossen werden.
Zusicherungen, die nicht vom Hersteller gemacht wurden, sind nicht Bestandteil 
dieser Garantie.
Sollte trotzdem ein Mangel auftreten, muss der Lauf an den Hersteller frei zurückgesandt  
werden. Die Haftung des Herstellers ist nach dessen Ermessen auf den Ersatz des 
Laufes oder dessen Reparatur beschränkt.

Schussrichtung beachten: Die Lagerseite der Rohlinge ist durch eine Fase 
gekennzeichnet. Bei 2 Fasen ist die große Fase an der Lagerseite bzw. an 

der Schwanzschraubenseite.

Bisley-Schraubstock
Der legendäre BISLEY-
Schraubstock
Der ideale Problemlöser für 
Arbeiten auf dem Schießstand  
und in der Werkstatt, trans- 
portabel und leicht zu  
montieren.

• sekundenschnelle Befestigung an jedem Tisch
• ohne Werkzeuge zu befestigen
• im Handumdrehen zu spannen
• spannen von Kleinteilen mittels Stahl-Backen
• fixierbar in allen Lagen (Raster)
• handlich und transportabel (nur 2,4 kg)

Der Bisley-Schraubstock
• Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet
• Gewindespindel und Führungen aus Vergütungsstahl
• korrosionsbeständig und gleitfähig

Preis E
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Achtung!
Sicherheitsvorschrift für die Benutzung und Handhabung der Produkte der Firma 
LOTHAR WALTHER: 
Beim Schießen mit der Armbrust ebenfalls entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 
treffen und den aufgeklebten und beigelegten Sicherheitshinweis beachten.
Mit LOTHAR WALTHER - Produkten darf nie auf Menschen gezielt oder geschos-
sen werden. Sämtliche Produkte von LOTHAR WALTHER nur auf dem dafür 
vorgesehenen Schießstand oder im jagdlichen Gebrauch benutzen.
Produkte der Firma LOTHAR WALTHER immer nur mit der entsprechenden Sorgfalt 
und Vorsicht handhaben welchen Schusswaffen zugrunde liegen. 
Für Aufbewahrung, Transport und Versand müssen die vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen Richtlinien eingehalten werden. In Ländern in denen keine oder nur 
unzureichende Vorschriften gelten müssen die Bestimmungen der Bundesrepublik 
Deutschland zugrunde gelegt werden. 

... mehr als Läufe:
Tieflochbohren
Wir bohren für Sie tief im Bohrbereich von Ø 3 mm bis Ø 20 mm 
mit einer maximalen Bohrtiefe von ca. 1000 mm.

CNC-Bearbeitung
Neben diversen wesentlichen Teilen 
für Jagd- und Sportwaffen haben wir 
uns auf das Bearbeiten von langen 
(bis 1000 mm), dünnen Bauteilen spe-
zialisiert. Ob es sich um Geschwin-
digkeitsmessrohre für die Luftfahrt aus 
CrNi-Stahl, Knochenimplantate aus 
Titan oder Antriebswellen für Automo-
biltuning handelt, wir finden mit Ihnen 
gemeinsam gerne eine Lösung für Ihre 
Bearbeitungsaufgabe.

Richten langer Bauteile 
Eine Tätigkeit, die heute nur noch von wenigen Spezialisten  
beherrscht wird. In unserm Hause verbindet sich beim Richten von 
Wellen und Rohren aller Art von Ø 8-80 mm und Längen bis zu 
2000 mm die lange Erfahrung von Fachleuten, die mit geübtem 
Auge von Hand richten, mit modernster, gesteuerter Richttechnik.

Waffenteile
           Systemhülse

U-Schiene 

                                       Schaftkappe

Nach Kundenwunsch in Serie (Mindestmenge erforderlich)



LOTHAR WALTHER
Feinwerkzeugbau GmbH
Paul Reusch Straße 34
89551 Königsbronn
Germany

 
Telefon +49(0)7328-96300
Fax +49(0)7328-5066
email: info@lothar-walther.de
http://www.lothar-walther.de
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